Lexmark™Z 妨 ColorJetprinter™ ユーザーズガイド 
Lexmark Z65n Color Jetprinter 

Mac OS X v10.0.3-10.1 対応版 


このたびは Lexmark プリンタをお買い上げいただき誠にありがとうございます。 

本書では MacOSX V 10.0.3-10.1 でプリンタから印刷する方法およびプリンタソフトウエアの詳細について説明しています。 


r 


情報へのアクセス 

• Acrobat Reader の [ウインドウ]メニュ ー 
から[しおりを表示]を選択します。しお 
りの項目をクリックするとそのぺージに 
ジャンプします。 

• Acrobat Reader のツールバー にある 矢印 

W 4 > *1 をクリックして、ぺージを 

前後に進めます。 

• 青色のテキストを クリックするとリンク先 
にジャンプします。 

• ぺージ右上の 青色の章のタイトルを クリッ 
クすると、現を開いている章の最初のぺ一 
ジにジャンプします。 




• 索引の 項目をクリックするとその項目の 
あるページにジャンプします。 


本書の使いかた 
用語の検索 

1 Acrobat Reader の 「編集」 メニューで 「検 
索」を選択します。 

2 「検索する文字列 J ボックスに単語を入力し 
ます。 

3 「検索」ボタンをクリックします。 


必要なページの印刷 

1 A4 の普通紙を給紙□にセットします。 

2 Acrobat Reader の「ファイル」メニューか 
ら「用紙設定…」を選択します。 

3 「印刷方向 J を!^ (横）に設定し 「OKj 
をクリツクします。 


4 Acrobat Reader の「ファイル」メニこ 


-か 


ら「プリント…」を選択します。印刷する 
ページを指定して「プリント J ボタンをク 
リックします。 


















印!刷の基本 


一般的な印刷操作はが下のような手順になります。 


%類の作成 ' 

アプリケーシヨンで書類を作成します。 

「ぺージ設定」ダイアログで巧紙のサイズ、印刷方向を設定します。 



用紙のセット 

, 印刷する用紙をプリンタにセットします。 



「プリント J ダイアログの設定 

印刷部数、印刷範囲、用紙の種類、印刷品質、カラー設定など 
, を変更します。 



奇刷 

「プリント」ダイアログの「プリント」ボタンをクリックして印 
刷を開始します。 
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書類の作成 


1書類の作成に必要な素材およびアプリケーションを用意します。 
2アプリケーションを開きます。 

3 「ファイル」メニユーから「新規…」を選択します。 

4 「ページ設定」ダイアログの設定をします。 

(1) 「ファイル」メニューから「ぺージ設定…」を選択します。 
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書類の作成 


印刷の基本 


(2) 「ページ属性」が選択されていることを確認します。 

(3) 「フォーマット」ポップアップメニューでお使いのプリンタを 
選択します。 

(4) 「用紙サイズ」で用紙サイズを選択します。 

(5) 印刷方向を選択します。 


設定；ぺージ笛せ 


フォーマツト ：（ Lexmark Z 65 




Lexmark Z 65 


用巧ブイブ： [ A 4 




方向： 


化大巧か：[100 \% 


I if 


キャンセル 


(6)「 OK 」 をクリックします。 

5書類を作成します。アプリケーションの操作方法については、アプ 
リケーションのマニュアルを参照してください。 

6 「ファイル」メニューから「保存」を選択します。 

メモ 

メニュー名はアプリケーションによって異なります。 
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印刷 


書類を作成したらが下の3つのステップで印刷します。 

ステップ1用紙のセット 

ステップ2「プリント J ダイアログの設定 

ステップ3印刷 


メモ 

フォトぺーパーや、バナー紙、 OHP フイルム、アイロンプ 
リント紙などの巧紙に印刷する場合は、 印刷テクニックを 
参照してください。 


印刷 


印刷の基本 

お使いのプリンタには2つの給紙□があります。通常は用紙センサー 
が装備された給紙口 1 (手前）をお使いください。 


各給紙口にセットできる用紙の枚数はが下のとおりです。 


用紙の種類 

給紙 m 

(用紙センサー付） 

給紙 □ 2* 

(用紙センサーなし） 

普通紙（インクジ X ット 

〇 

〇 

プリンタ専巧紙） 

約100枚 

約 150枚 

八ガキ 

〇 

約30枚 

X 

封筒 

〇 

約10枚 

X 

力ード 

〇 

約10枚 

X 

フォトぺーパー/光ミ尺紙 

〇 

〇 


約25枚 

約2日枚 

コート紙 

〇 

〇 


約 100枚 

約 150枚 

アイロンプリント紙 

〇 

〇 


約25枚 

約25枚 

OHP フィルム 

〇 

〇 


約10枚 

約10枚 

ラベルシート 

〇 

〇 


約25枚 

約25枚 

* 給紙02 (後側）には A 4 または Letter サイズの用紙のみセットできます。 


メモ 


用紙センサーの使用方法については 用紙センサーの使い 
かたを 参照してください。 


























ステップ 1 用紙のセット 

し乂下では例として、普通紙のセッ b 方法を説明します。 

1 給紙口1と給紙口 2の用紙サポーターを起こします。 

2 用紙の印刷面を手前に向け、給紙□のち端にそろえてセットしま 
す。給紙口1には約100枚まで、給紙 □ 2には約150枚までセッ 
卜できます。 

3 用紙ガイドとリリースしパーをいっしよにつまみながらスライド 
させて、用紙の幅に合わせます。 



メモ 

A 4 サイズの普通紙が外の用紙のセツト方法については 印 
刷テク ニッ クを 参照してください。 


印刷 


印刷の基本 


ステップ2 r プリント J ダイアログの設定 

1 印刷する書類を開きます。 

A 4 サイズの普通紙に標準の印刷品質で印刷する場合は、ステップ 
3 E 口刷に進んでください。 


2 「ファイル」メニユーから「プリント…」を選択します。印刷部数、 
印刷範囲、用紙の種類、印刷品質、カラー設定などを変更します。 

印刷テクニックの 各節を参照して、書類に適した設定をしてくださ 
い。 


メモ 

プリンタソフトウェアの詳細については、 プリンタソフト 
ウェアについて を参照してください。 

お使いのプリンタに装備されている用紙センサーについ 
ては 用紙センサーの使い かたを 参照してください。 









ステップ 3 印刷 

1 「ファイル」メニューから「プリント…」を選択します。 
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2お使いのプリンタが選択されていることを確認します。 
3 ポップアップゾニューで「給紙口」を選択します。 



カスタム技ホモな巧 


印刷 


4 巧紙をセットした給紙口を選択します。 


印刷の基本 


度口 


プリンタ ： Lexmark Z6S _ Jt] 

保巧巧みの: mm _ 

_ 3 

0 すべてのぺージ： プ y ンタの»ホ_ TTj 


0 ■巧のぺージ: 
so のぺージ: 


メモ 

「プリンタの設定」を選択した場合は、プリンタでどちら 
かの用紙送りボタンを押して給紙□を選択してくださし、。 


5 「プリント」ボタンをクリックします。 



メモ 

排紙トレイの容量は普通紙の場合、約150枚です。150枚 
L 乂上印刷する場合は、排紙 b レイが一杯になったら、卜し 
イから用紙を取り除いてください。 
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印!刷テクニック 


書類を作成したら印刷します。本章では L 乂下の印刷方法を説明します 


^ いろいろなサイズの用紙に印刷 
A 4 の普通紙に印刷 
八ガキに印刷 
封筒に印刷 
力ードに印刷 
バナー紙に印刷 





いろいろな種類の用紙に印刷 

光沢紙、フォトぺーバーに印刷 
コート紙に印刷 
アイロンプリント紙に印刷 
OHP フィルムに印刷 
ラベルに印刷 





便利な印刷テクニック 




拡大または縮ル印刷 
逆順で印刷 

カラー イメ ージの モノクロ印刷 
インクの節約 
給紙 □の 切り替え 



割り付け印刷 














A 4 の普通紙に印刷 


普通紙は給紙 □ 1には約100枚まで、給紙 □ 2 ( A 4 または Letter サイ 
ズのみ対応）には約150枚までセットできます。 A 4 の普通紙に標準の 
印刷品質で印刷する場合は、 L 乂下のプリンタソフトウェアの 標準設定 
がそのまま利用できます。 

印刷品質 標準 

用紙サイズ A 4 

印刷方向 縦 

用紙の種類 自動 

給紙ロ プリンタの設定 

1 給紙口1と給紙口 2の用紙サポーターを起こします。 

2 用紙の印刷面を手前に向け、給紙口の右端にそろえてセットします。 

3 用紙ガイドとリリースしパーをいっしよにつまみながらスライド 
させて、用紙の幅に合わせます。 



4 印刷する書類を開きます。 


A4 の普通紙に巧刷 


印刷テクニック 


5 「ファイル」メニューから「プリント...」を選択します。 



6 お使いのプリンタが選択されていることを確認します。 
7 ポップアップメニューで「給紙□」を選択します。 


フリンタ： 

巧存巧みの苗走 

■巧町が K との用ページ 
レイアクト 
出カオプション 
カラ ー »ま 
Lex レイアウト 
巧田品質/巧巧の權巧 

プ y ンタヴービス 

-% 

カスタム H ホを巧巧 


Lexmark Z 65 


JD 


揮摩 


可 


了るい 


• IT ： 


户ビ3-‘ ’ キ t ンセル、 



















8 用紙をセットした給紙□を選択します。 



メモ 

「プリンタの設定」を選択した場合は、プリンタでどちら 
かの用紙送りボタンを巧して給紙□を選択してください。 


9 「プリント」ボタンをクリックします。 



A 4 の普通紙に巧刷 


メモ 


印刷テクニック 


排紙トレイの容量は普通紙の場合、約150枚です。150枚 
な上印刷する場合は、排紙トレイが一杯になったら、卜し 
イから用紙を取り除いてください。 


9 






























八ガキに印刷 


八ガキは給紙 □ 1に約30枚までセッ^できます。八ガキ]^(外の力ード 
を印刷する場合は、 力ードに印刷を 参照してください。 

ステップ1 用紙のセット 

1印刷面を手前に向けて、プリンタ内に短い辺から送り込まれるよう 
セットします。給紙 □ 1の右端にそろえてください。 



2用紙ガイドとリリースしパーをいっしよにつまみながらスライド 
させて、八ガキの幅に合わせます。 


メモ 

給紙口に用紙を押し込まないようにしてくださし、。 


八ガキに印刷 


印刷テクニック 


ステップ2 プリンタの設定 

1印刷する書類を開きます。 

2用紙サイズと印刷方向を確認します。 

(1) 「ファイル」メニューから「ぺージ設定...」を選択します。 

(2) 「ページ属性」が選択されていることを確認します。 

は） 「フォーマット」ポップアップメニューでお使いのプリンタを 
選択します。 

(4) 「用紙サイズ」で「八ガキ」を選択します。 

(5) 印刷方向を選択します。 

(6) 「 OK 」 をクリックします。 

3 用紙の種類と印刷品質を選択します。 

(1) 「ファイル」メニューから「プリント…」を選択します。 

(2) お使いのプリンタが選択されていることを確認します。 

(3) ポップアップメニューで「給紙□」を選択します。 


フリンタ： 
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(4) 「すべてのぺージ」で「プリンタの設定」または「給紙 □ 1」 
を選択します。 

フリンタ： Lexmark Z65 
なな巧みのぶホ W* * _ 

•巧口 _ 巧 

@ すべてのベージ： プ y ンタの SBT _ 

0 ■巧のぺージ； : 

«〇のべージ ； 

を 广如ろ^广年 V：> セル'' 


巧 

巧 


メモ 

「プリンタの設定」を選択した場合は、プリンタで用紙送 
りボタン1を巧して給紙 □ 1を選択してください。 

肋ポップアップメニユーで「印刷品質/巧紙の種類」を選択します。 

プリンタ：い xmarkZSS _ け! 

巧存，みの •• _ ' t ] 


*巧«雨》と巧斯ページ 
レイァクト 
出カスプシヨン 
カラ ー &ぞ 
Lex レイアウト 


の拼品!！/用化の巧巧 


給度口 

プソンタヴービス 

-爾 

カスタム»ホモな巧 


了をい 


巧了： 


f キ1•ンセル' 


八ガキに印刷 


印刷テクニック 


(6) 巧紙の種類を選択します。 

「自動」が選択されていることを確認します。印刷結果が予想 
と異なる場合は、「普通紙」、「コート紙」「フォトぺーパー/光 
沢紙」のいずれかを選択してください。 

(7) 印刷する書類の内容によって印刷品質を設定します。たとえ 
ば写真を印刷する場合は「高品質」または「最高品質」を、 
それ L 乂外の場合は「標準」を選択します。 


プリンタ： Lexmark Z65 _, づ 

巧。巧みの aa * : mm _ ^ 

巧霸あ！!/用》の«« 巧 

用巧の: _ 

g 紙 ロイ 自 M 
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回 


メモ 

高い印刷品質を選択すると印刷結まは向上しますが、印刷 
に時間がかかります。 


















































ステップ 3 印刷 

「プリント」ボタンをクリックします。 

ブリンタ：い) (mark Z 65 _ 

巧存巧みの没ホ •, T 3 

0]覇*霄/ 巧紙の_ 巧1 

用巧の iifl : 

州口1 白*] _ 

た2 «苗巧 

巧 n 拓 N : 

0下 «5 
9 ft 學 
0 ホ SM 

〇疆《 な！！ 

巧 :プレビ 3 - ; 乃セ パ， 巧 ) 



巧 

巧 


印刷テクニック 


八ガキに印刷 


12 



















封筒に印刷 


封筒は給紙 □ 1に約10枚までセットできます。飾り窓や深いエンボス 
模様、綴じひも、留め金などのついた封筒は使巧しないでください。必 
ずモ使用で巧り目やしわ、破れた部分などがない封筒を使用してくだ 
さい。 

ステップ1 用紙のセット 

1印刷面を手前に向けて、プリンタ内に短い辺から送り込まれるよう 
セツトします。給紙 □ 1の右端にそろえてください（図は洋お封筒 
の場合)。 



2用紙ガイドとリリースしパーをいっしよにつまみながらスライド 
させて、用紙の幅に合わせます。 


給紙口に用紙を押し込まないようにしてくださし、。 


封筒に印刷 


印刷テクニック 


ステップ2 プリンタの設定 

1印刷する書類を開きます。 

2用紙サイズと印刷方向を確認します。 

(1) 「ファイル」メニューから「ぺージ設定...」を選択します。 

(2) 「ページ属性」が選択されていることを確認します。 

は） 「フォーマット」ポップアップメニューでお使いのプリンタを 
選択します。 

(4) 「用紙サイズ」で、給紙□にセットした封筒のサイズを選択し 
ます。 

(5) 印刷方向を選択します。 

(6) 「 OK 」 をクリックします。 


メモ 

アプリケーションで封筒の置き方を設定できる場合は、封 
筒を短い辺から送り込む設定にしてください。 

3 巧紙の種類と印刷品質を選択します。 

(1) 「ファイル」メニューから「プリント…」を選択します。 

(2) お使いのプリンタが選択されていることを確認します。 










は） ポップアップメニユーで「給紙□」を選択します。 


フリンタ ： Lexmark Z 65 


m 


巧#巧みの公巧 ： mm 


可 


✓ 巧«部》と enw ページ 

レイアクト 

出カオプション 了をい 


カラー&巧 
Lex レイアウト 


巧刷足責/用巧の植巧 


お g 口 


プソンタヴービス 

-* 



カスタム技巧を巧巧 


が： 


己キ，ンセル- ' 


(4) 「すべてのぺージ」で「プリンタの設定」または「給紙 □ 1」 
を選択します。 


フリンタ ： Lexmark Z 6 S 

巧 

巧な a みの‘ W * 

で 

«巧口 巧 

® すべてのベージ： ブ U ジタの苗ザ 

巧 

0■巧のぺージ 



残0のページ 


を 


r プレビ： 1- L ;〔年'七て） 


メモ 

「プリンタの設定」を選択した場合は、プリンタで用紙送 
りボタン1を巧して給紙 □ 1を選択してください。 


封筒に印刷 
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印刷テクニック 

(5) ポップアップメニューで「印刷品質/用紙の種類」を選択します。 


ブリンタ ： Lexmark Z 6 S 

巧 

なな»みの没巧： t ■華 

巧 

一の# I 部技と巧曲ぺージ 


レイアクト 
出カスプシヨン 
カラ ー »ま 
Lex レイアウト 


の柏品侧/巧巧の巧巧 


プソンタヴービス 

-M 

カスタム技巧を巧巧 


了るい 


な了： 


乂ユ¬ 


キ， ン々ル/. 


(6) 「給紙□■!」で「自動」が選択されていることを確認します。 
印刷結果が予想と異なる場合は「普通紙」を選択します。 

(7) 「印刷品質」で「標準」を選択します。 
























































ステップ 3 印刷 

「プリント」ボタンをクリックします。 

プリンタ Lexmark が 5 _ 

巧存*みのなホ W 摩 _ 

巧覇な雷/巧紙の_ TJX 

用巧の fffll : 

齡口1 自《 _ 

leifia 2 着 ii 巧 

巧 n 运 N : 

0下 窗® 

9 ft 準 
C « 品質 
〇最«ぶ！！ 

夏 广プレみ-、 f キ，ンセル 乂 



可 

m 


巧 


メモ 

排紙トレイの容量は封筒の場合、約10枚です。10枚が上 
印刷する場合は、排紙卜しイが一杯になったら、トレイか 
ら巧紙を取り除いてください。 


封筒に印刷 


印刷テクニック 




















カードに印刷 


グリーテイングカード、インデックスカード、フォトカードなどは給 
紙 □ 1 に約 10 枚までセットできます。八ガキに印刷する場合は、 八ガ 
キに 印刷を 参照してください。 

ステップ1 用紙のセット 

1用紙のパッケージの説明をよく読みます。 

2印刷面を手前に向けて、プリンタ内に短い辺から送り込まれるよう 
セットします。給紙口1の右端にそろえてください。 



3 用紙ガイドとリリースしパーをいっしよにつまみながらスライド 
させて、用紙の幅に合わせます。 


メモ 

給紙口に用紙を押し込まないようにしてくださし、。 


力ードに E 口刷 


印刷テクニック 


ステップ2 プリンタの設定 

1印刷する書類を開きます。 

2用紙サイズと印刷方向を確認します。 

(1) 「ファイル」メニューから「ぺージ設定...」を選択します。 

(2) 「ページ属性」が選択されていることを確認します。 

は） 「フォーマット」ポップアップメニューでお使いのプリンタを 
選択します。 

(4) 「用紙サイズ」で、給紙□にセットした力ードのサイズを選択 
します。 

(5) 印刷方向を選択します。 

(6) 「 OK 」 をクリックします。 

3 用紙の種類と印刷品質を選択します。 

(1) 「ファイル」メニューから「プリント…」を選択します。 

(2) お使いのプリンタが選択されていることを確認します。 

は） ポップアップメニューで「給紙□」を選択します。 



カスタム18玉《なな 




















(4) 「すべてのぺージ」で「プリンタの設定」または「給紙 □ 1」 
を選択します。 


フリンタ： Lfxmark Z 65 
なな巧みのぶホ W * _ 

•巧 口 

® すべてのベージ： プ y ンタの SBT _ 

〇 ■巧のぺージ； : 

«〇のべージ ； 

す —ブレろ--;年，ンセル 


巧 

マ! 


メモ 

「プリンタの設定」を選択した場合は、プリンタで用紙送 
りボタン1を巧して給紙 □ 1を選択してください。 


巧） ポップアップメニユーで「印刷品質/用紙の種類」を選択します。 


フリンタ ： Lexmark Z 65 
巧存»みの: mm 


可 

可 


， の用が》との双ページ 
レイァクト 
出カオプション 
カラ ー &ま 
Lex レイアウト 


の規品 H / 用化の巧巧 


了るい 



カスタム技ホモな巧 


»7:下 


手,ン而 ■ ， ■!か , 


力ードに E 口刷 


印刷テクニック 


(6) 印刷する力ードの種類によって L 乂下のように選択します。 

• 巧紙の種類： 

「自動」が選択されていることを確認します。印刷結果が予想 
と異なる場合は「フォトぺーパー/光ミ尺紙」（フォトカードの 
場合）または「普通紙」（フォトカードが外の用紙の場合）を 
選択します。 

• 印刷品質： 

フォトカードの場合は「高品質」または「最高品質」、それが 
外の場合は「標準」を選択します。 



メモ 

高い印刷品質を選択すると印刷結まは向上しますが、印刷 
に時間がかかります。 




































ステップ 3 印刷 

「プリント」ボタンをクリックします。 


ブリンブ ： Lexmark 265 
g 存*みの宙走' »摩 


可 

巧 




メモ 

用紙が排出されたらすぐに排紙トレイから取り除き、イン 
クを乾燥させてから重ねてください。 


力ードに E 口刷 


印刷テクニック 



















バナー紙に印刷 


メモ 

オペレーテイングシステムのパ'-ジョンおよびアプリ 
ケーシヨンによってはバナー紙に印刷できない場合があ 
ります。 


ステップ1 用紙のセット 

1 給紙 □ 1からすべての用紙を取り除きます。 

2印刷に必要な枚数より1枚を分に切り取ったバナー紙の束をプリン 
夕の後ろに置きます。 

3 印刷面を手前に向けて巧紙の先端を給紙 □ 1 に差し込みます。 

4 用紙を給紙 □ 1 のち端にそろえます。 



5 用紙ガイドとリリースレバーをいっしよにつまみながらスライド 
させて、用紙の幅に合わせます。 

メモ 

用紙を押し込むと紙づまりが発生する場合があります。 


バナー 紙に印刷 


印刷テクニック 


ステップ2 プリンタの設定 

1 印刷する書類を開きます。 

2用紙サイズと印刷方向を確認します。 

(1) 「ファイル」メニューから「ぺージ設定...」を選択します。 

(2) 「ページ属性」が選択されていることを確認します。 

は） 「フォーマット」ポップアップメニューでお使いのプリンタを 
選択します。 

(4) 「用紙サイズ」で、給紙□にセットしたバナー紙のサイズ 
(「バナー紙 （ A 4)」） を選択します。 

(5) 印刷方向を選択します。 



(6)「0 K 」 をクリックします。 


メモ 

「用紙サイズ」で「バナー紙」を選択しないと紙づまりが 
発生する場合があります。 




























3 用紙の種類と印刷品質を選択します。 

(1) 「ファイル」メニユーから「プリント...」を選択します。 

(2) お使いのプリンタが選択されていることを確認します。 

(3) ポップアップメニューで「給紙□」を選択します。 



(4) 「すべてのぺージ」で「プリンタの設定」または「給紙 □ 1」 
を選択します。 


プリンタ： Lexmark Z65 

巧な巧みの BKE W* 't] 

•巧口 _ 巧 

巧す ベてのベージ： プ U ンタの巧で_ TTJ 

0 ■巧のぺージ: 

«〇のぺージ ; 

づ^ 1 勺1/^3 - \ . 1 キ，ンセル、 


メモ 

「プリンタの設定」を選択した場合は、プリンタで用紙送 
りボタン1を巧して給紙 □ 1を選択してください。 


バナー 紙に印刷 


印刷テクニック 

ほ）ポップアップメニューで「印刷品質/用紙の種類」を選択します。 


ブリンタ： Lexmark Z6S 

巧 

なな»みの没巧： t ■華 

巧 

✓の#1部技と巧曲ぺージ 


レイアクト 
出カスプシヨン 
カラ ー »ま 
Lex レイアウト 


の柏品«/用化の巧巧 


プソンタヴービス 

-M 

カスタム技巧を巧巧 


了るい 


な了： 


乂ュ- 


(6) 「給紙口1」で「自動」が選択されていることを確認します。 
印刷結果が予想と異なる場合は「普通紙」を選択します。 

(7) 「巧刷品質」で「標準」を選択します。 


プリンタ： Lexmark Z65 _ 'リ 

巧な巧みの巧定： •• _ •さ， 

巧霸あ奮/用》の_ 巧 J 

用巧の麵91: 

ぉ紙口1自 M 

6紙口 2 普 ii 巧 


巧覇坦 H 

っ卜 S き 

I © W * 

つホ或, 

? —プレみ- キ，ンセル 



M) 

巧 
















































ステップ 3 印刷 

1 「プリント」ボタンをクリックします。 


印刷テクニック 


フリンブ ： Lexmark Z 65 


g 存巧みの没走 W 摩 




巧覇品雷/用紙の補《 


JB 



自 M 


ram 


JD 

一巧 


ご gall 
0 ■巧品 H 


巧 


广プレ巧 


f ♦ I •ンセル^ 


2プリンタの巧紙送りボタン1を押してプリンタに残っているバナー 
紙を排紙します。 

3を分な1枚を切り離します。 


バナー 紙に印刷 
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光沢紙、フォトぺーパーに印刷 

光沢紙やフォトぺーパーは写真を印刷するのに適しています。給紙口 
1、給紙 □ 2 ( A 4 または Letter サイズのみ対応）ともに約25枚まで 
セットできます。 

フォトカードに印刷する場合、用紙のセット方法については 力ードに 
印刷を 参照してください。 

ステップ1 用紙のセット 

1用紙のパッケージの説明をよく読みます。 

2印刷面を手前に向けて、給紙□のち端にそろえてセットします。 

3 用紙ガイドとリリースしパーをいっしよにつまみながらスライド 
させて、用紙の幅に合わせます。 



メモ 

給紙口に用紙を押し込まないようにしてくださし、。 


光ミ尺紙、フォトペー八’一に印刷 


印刷テクニック 


ステップ2 プリンタの設定 

1印刷する書類を開きます。 

2用紙サイズと印刷方向を確認します。 

(1) 「ファイル」メニューから「ぺージ設定...」を選択します。 

(2) 「ページ属性」が選択されていることを確認します。 

は） 「フォーマット」ポップアップメニューでお使いのプリンタを 
選択します。 

(4) 「用紙サイズ」で、給紙□にセットした用紙のサイズを選択し 
ます。 

(5) 印刷方向を選択します。 

(6) 「0 K 」 をクリックします。 

3 カラー設定を確認します。 

(1) 「ファイル」メニューから「プリント…」を選択します。 

(2) お使いのプリンタが選択されていることを確認します。 

は） ポップアップメニューで「給紙□」を選択します。 



カスタム投ホそ巧巧 



















(4) 用紙をセットした給紙□を選択します。 


フリンタ： Lexmark Z 6 S _ 巧 J 

巧巧巧みの •, ^ 

•巧口 _ 巧 

® すべてのベージ： プ U ンタの巧で_ ft ， 

〇羅«のぺージ ； 

«〇のぺージ ; 

巧 厂死ろ-、 广キ i •女-セて' 


メモ 

「プリンタの設定」を選択した場合は、プリンタでどちら 
かの用紙送りボタンを巧して給紙□を選択してください。 胃 

(5) ポップアップメニューで「カラー設定」を選択します。 

フリンタ： Ltxmark Z 65 _ fTJ 

巧存巧みの aKE : »靡 71 


• 巧«雨》と巧 W ページ 
レイアクト 

出カオプシ a ン 了をい 


;レイ 7 ウト 
の町里貧/巧巧の《巧 

お度口 

プソンタサービス 

-« 


が： 




广キ，ンセル、 


カスタム&ホモ巧巧 


光ミ尺紙、フォトぺーパーに印刷 


印刷テクニック 


(6) 「カラーパレット」力く「フォト」に、「八ーフトーン」力《「エ 
アブラシ」に設定されているのを確認します。 


プソンタ 

Lexmark Z 6 S 

m 

なな巧みの 


可 


カラ- 




カラーバレット：フィ 
"—フ I ン： 


JB 


エアブラシ 


rn 


巧 


■ ブレビ!！一、グ’本*ンセル"'' 


用紙の種類と印刷品質を選択します。 

(1) ポップアップメニューで「印刷品質/用紙の種類」を選択します。 


フリンタ： 

巧な巧みの&走 

■巧功が K と所用ページ 
レイァヴト 
出カオプション 
カラ ー »ま 
Lex レイアウト 


の拼品質/用板の ft 巧 


にを口 

ブ y ンタヴービス 

-m 

カスタム K ホそ巧巧 


Lexmark Z 6 S 


JD 


權摩 


了をい 




»了： 


あ-’ 















































印刷テクニック 


に） 「給紙 □ 1」で「自動」が選択されていることを確認します。 
印刷結果が予想と異なる場合は「フォトペーパー/光沢紙」を 
選択します。 

給紙 □ 2から印刷する場合は、「給紙 ns 」 で「フォトぺ一 
パー/光沢紙」を選択します。 

(3) 「印刷品質」で「高品質」または「最高品質」を選択します。 



ステップ3 印刷 

「プリント」ボタンをクリックします。 

プリンタ ： Lexmark Z 65 _ i リ 

巧な巧みの SJ ホ： •, _ 

巧•(あ ■/ 巧 》 の««_ 巧！ 

用巧の SOI : 

le 。 口 1 —自"_ 巧 

お紙 0 2 ttii 巧_ 

巧 剔品!！： 

0 下賴 5 

OMSK 

巧 ご运 C £ を每 X 口 


メモ 

用紙が排出されたらすぐに排紙トレイから取り除き、イン 
クを乾燥させてから重ねてください。 



メモ 

高い印刷品質を選択ずると印刷結果は向上しまずが、印刷 
に時間がかかります。 


光ミ尺紙、フォトぺーパーに印刷 
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コート紙に印刷 

コート紙は給紙 □ 1には約100枚まで、給紙 □ 2 ( A 4 または Letter サ 
イズのみ対応）には約150枚までセットできます。 

ステップ1 用紙のセット 

1用紙のパッケージの説明をよく読みます。 

2用紙の印刷面を手前に向けて、給紙□のち端にそろえてセットします。 

3 用紙ガイドとリリースしパーをいっしよにつまみながらスライド 
させて、用紙の幅に合わせます。 



給紙口に用紙を押し込まないようにしてくださし、。 


コート紙に印刷 


印刷テクニック 


ステップ2 プリンタの設定 

1印刷する書類を開きます。 

2用紙サイズと印刷方向を確認します。 

(1) 「ファイル」メニューから「ぺージ設定...」を選択します。 

(2) 「フォーマット」ポップアップメニューでお使いのプリンタを 
選択します。 

は） 「ページ属性」が選択されていることを確認します。 

(4) 「用紙サイズ」で、給紙□にセットした用紙のサイズを選択し 
ます。 

(5) 印刷方向を選択します。 

(6) 「 OK 」 をクリックします。 

3 用紙の種類と印刷品質を選択します。 

(1) 「ファイル」メニューから「プリント…」を選択します。 

(2) お使いのプリンタが選択されていることを確認します。 

は） ポップアップメニューで「給紙□」を選択します。 



カスタム18定《なな 



















( 4 ) 用紙をセットした給紙□を選択します。 


フリンタ： L か mark Z 65 

巧 

巧巧巧みの» 

で 

«巧口 巧 

® すべてのページ： ブ U ジタの巧ち 

巧 


0■巧のぺージ 5 

«0のぺージ ； 

巧 レビ3-、广キ，ンセて、 


メモ 

「プリンタの設定」を選択した場合は、プリンタでどちら 
かの用紙送りボタンを押して給紙口を選択してください。 


ほ）ポップアップメニューで「印刷品質/巧紙の種類」を選択します。 


プリンタ ： Lexmark Z 65 _ fTJ 

巧ち巧みの ant : •• _ ' i \ 


✓巧历历》と巧 w ぺージ 
レイアクト 
出カスプシヨン 
カラー»定 
Lex レイアウト 


の柏品«/用 W の巧巧 


^ お ft 日 

, プソンタサービス 

>4 -% 

， カスタム&ホ定巧な 


了をい 

| T ~~— 。了： 1 

三ビ 3- 、 f キ,；セルー、 


コー ト紙に印刷 
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印刷テクニック 


( 6 ) 「給紙□■!」で「自動」が選択されていることを確認します。印 
刷結果が予想と異なる場合は「コート紙」を選択します。 

給紙0 2から印刷する場合は、「給紙0 2」で「コート紙」を 
選択します。 

( 7 ) 「印刷品質」で「標準」または「高品質」を選択します。 



ブリンタ ： Lexmark Z 65 


巧存巧みの&定： f •摩 
巧*(拓簡/用 ft の gfll 


f プレビ3- 


f 年 f ンセル^ 


メモ 

高い印刷品質を選択すると印刷結まは向上しますが、印刷 
に時間がかかります。 
















































ステップ 3 印刷 

「プリント」ボタンをクリックします。 

プリンタ Lexmark が5 _ 

巧存*みのなホ W 摩 _ 

巧覇な雷/巧紙の_ TJX 

用巧の fffll : 

齡口1 自《 _ 

leifia 2 着 ii 巧 

巧 n 运 N : 

0下 窗® 

9 ft 準 
C « 品質 
〇最«ぶ！！ 

夏 广プレみ-、 f キ，ンセル 乂 



可 

m 


巧 


メモ 

排紙トレイの容量はコート紙の場合、約150枚です。150 
枚が上印刷する場合は、排紙トレイが一杯になったら、卜 
レイから用紙を取り除いてください。 


コー ト紙に印刷 


印刷テクニック 




















アイロンプリント紙に印刷 


アイロンプリント紙は給紙 □ 1、給紙口 2 (A4 または Letter サイズの 
み対応）ともに約25枚までセットできます。 

アイロンプリント紙に印刷する前に普通紙に印刷し、アプリケーシヨ 
ンからどのように印刷されるかを確認してみることをお勧めします。 

ステップ1 用紙のセット 

1用紙のパッケージの説明をよく読みます。 

2印刷面を手前に向けて、給紙□のち端にそろえてセットします。 

3 用紙ガイドとリリースしパーをいっしよにつまみながらスライド 
させて、用紙の幅に合わせます。 



メモ 

給紙口に用紙を押し込まないようにしてくださし、。 


アイロンプリント紙に印刷 


印刷テクニック 


ステップ2 プリンタの設定 

1印刷する書類を開きます。 

2用紙サイズと印刷方向を確認します。 

(1) 「ファイル」メニューから「ぺージ設定...」を選択します。 

(2) 「ページ属性」が選択されていることを確認します。 

は） 「フォーマット」ポップアップメニューでお使いのプリンタを 
選択します。 

(4) 「用紙サイズ」で、給紙□にセットした用紙のサイズ （A4) を 
選択します。 

(5) 印刷方向を選択します。 

(6) 「0K」 をクリックします。 

3 用紙の種類と印刷品質を選択します。 

(1) 「ファイル」メニューから「プリント…」を選択します。 

(2) お使いのプリンタが選択されていることを確認します。 

は） ポップアップメニューで「給紙□」を選択します。 



カスタム投ホそ巧巧 




















( 4 ) 用紙をセットした給紙□を選択します。 


フリンタ： L か mark Z65 

巧 

巧巧巧みの 

巧 

«巧口 


® すべてのページ： ブ U ジタの巧ち 

巧 

〇羅«のぺージ 


残0のページ 




を 。レビ，-、，’'ぃン有。 


メモ 

「プリンタの設定」を選択した場合は、プリンタでどちら 
かの用紙送りボタンを巧して給紙□を選択してください。 


( 5 ) ポップアップメニューで「印刷品質/用紙の種新を選択します。 



カスタム R 定 S 保な 


アイロンプリント紙に印刷 
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印刷テクニック 


(6) 「給紙□■!」で「アイロンプリン b 紙」を選択します。 

給紙0 2から印刷する場合は、「給紙 as 」 で「アイロンプリ 
ント紙」を選択します。 

( 7 ) 「印刷品質」で「標準」を選択します。 


ブリンタ‘ Lexmark Z65 
«存巧みの: mm 


巧 

巧 



巧霸あ*/用《の««_ *TJ 


〇膽 g ぶ H 


巧 


レみ-' ’'キ,ンセル—、 r ww ， 









































メモ 


印刷テクニック 


「用紙の種類」で「アイロンプリント紙」を選択すると、書 
類が左ち反転して印刷されます。アプリケーションでイ 
メージが反転されないことを確認してください。 


アプリケーシヨンでイメージを左ち反転して印刷する場合は、 
ポップアップメニユーで 「Lex レイアウト」を選択し、「左右 
反転」からチェックマークをはずします。 


プリンタ 
保巧。みの苗を 
L けレィァ。卜_ 巧 


Lexmark Z 65 


_リ 

JD 


^ 巧 I 日での な 

I !ちち反6 J 


ホ 


プレビ 3- 


ステップ3 印刷 

「プリント」ボタンをクリックします。 

用紙が排出されたらずぐに排紙トレイから取り除き、イン 
クを乾燥させてから重ねてください。 


アイロンプリント紙に印刷 
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OHP フイルムに印刷 


OHP フィルムは給紙 □ 1、給紙口 2 (A4 または Letter サイズのみ対 
応）ともに約10枚までセットできます。必ずインクジエットプリンタ 
専用の OHP フィルムを使巧してください。 

ステップ1 用紙のセット 

1用紙のパッケージの説明をよく読みます。 

2保護紙がある場合は取り除きます。 

3 ざらざらした面（印刷面）を手前に向けて、給紙□のち端にそろえ 
てセッ[-します。 

取り外し可能なテープがフィルムに貼付されている場合は、テープ 
のある面を下にし、テープのある方からプリンタ内に送り込まれる 
ようにします。 

4 用紙ガイドとリリースしパーをいっしよにつまみながらスライド 
させて、用紙の幅に合わせます。 



メモ 

給紙口に用紙を押し込まないようにしてくださし、。 


OHP フイルムに印刷 


印刷テクニック 


ステップ2 プリンタの設定 

1印刷する書類を開きます。 

2用紙サイズと印刷方向を確認します。 

(1) 「ファイル」メニューから「ぺージ設定...」を選択します。 

(2) 「ページ属性」が選択されていることを確認します。 

は） 「フォーマット」ポップアップメニューでお使いのプリンタを 
選択します。 

(4) 「用紙サイズ」で、給紙□にセットした用紙のサイズ （A4) を 
選択します。 

(5) 印刷方向を選択します。 

(6) 「OK」 をクリックします。 

3 用紙の種類と印刷品質を選択します。 

(1) 「ファイル」メニューから「プリント…」を選択します。 

(2) お使いのプリンタが選択されていることを確認します。 

は） ポップアップメニューで「給紙□」を選択します。 



カスタム18玉《なな 



















(4) 用紙をセットした給紙□を選択します。 


フリンタ ： Lexmark Z 6 S _ 巧 J 

巧巧巧みの» 1¢! 

•巧口_ 巧 

@ すべてのベージ： プ U ンタの巧で_ ft ， 

0■巧のぺージ ; 

«〇のぺージ ; 

巧 广死打^!广キ，ンセて、 


メモ 

「プリンタの設定」を選択した場合は、プリンタでどちら 
かの用紙送りボタンを巧して給紙□を選択してください。 


(5) ポップアップメニユーで「印刷品質/用紙の種新を選択します。 


プリンタ ： Lexmark Z 65 _ fTJ 

巧ち巧みの ant : •• _ ' i \ 


✓巧历历》と巧 w ぺージ 
レイアクト 
出カスプシヨン 
カラー»定 
Lex レイアウト 


の柏品«/用 W の巧巧 


^ お ft 日 

, プソンタサービス 

>4 -% 

， カスタム&ホ定巧な 


了をい 

| T ~~— 。了： 1 

三ビ 3- 、 f キ,；セルー、 


OHP フイルムに印刷 


印刷テクニック 


(6) 「給紙□■!」で「自動」が選択されていることを確認します。印 
刷結果が予想と異なる場合は 「 OHP フィルム」を選択します。 
給紙0 2から印刷する場合は、「給紙 as 」 で 「0 HP フィル 
ム」を選択します。 

(7) 「印刷品質」で「標準」または「高品質」を選択します。 



メモ 

高い印刷品質を選択すると印刷結まは向上しますが、印刷 
に時間がかかります。 














































ステップ 3 印刷 

「プリント」ボタンをクリックします。 

プリンタ Lexmark が 5 _ 

巧存*みのなホ W 摩 _ 

巧覇な雷/巧紙の_ TiX 

用巧の fffli : 

齡口1 自《 _ 

leifia 2 着 ii 巧 

巧 n 运 N : 

0 下 窗® 

9 ft 準 
C « 品質 
〇最«ぶ！！ 

夏 广プレみ-、 f キ，ン セルイ 



可 

巧 


巧 


メモ 

用紙が排出されたらすぐに排紙トレイから取り除き、イン 
クを乾燥させてから重ねてください。印刷した内容によつ 
ては乾燥に15分程度かかる場合があります。 


OHP フイルムに印刷 


印刷テクニック 




















ラベルに印刷 


ラベルシートは給紙口1、給紙 □ 2 (A4 または Letter サイズのみ対応） 
ともに約25枚までセットできます。必ずインクジエットプリンタ専用 
のラベルシートを使用してください。 

紙づまりの原因となるため、ラベルの一部がはがれていたり、めくれ 
ているシートは使用しないでくださし^。また、各ラベルの縁から1 mm 
な内の場所には印刷しないようにしてください。 

ステップ1 用紙のセット 

1用紙のパッケージの説明をよく読みます。 

2印刷面を手前に向けて、給紙□のち端にそろえてセットします。 



3 用紙ガイドとリリースしパーをいっしよにつまみながらスライド 
させて、用紙の幅に合わせます。 


給紙口に用紙を押し込まないようにしてくださし、。 


ラベルに印刷 


印刷テクニック 


ステップ2 プリンタの設定 

1印刷する書類を開きます。 

2用紙サイズと印刷方向を確認します。 

(1) 「ファイル」メニューから「ぺージ設定...」を選択します。 

(2) 「ページ属性」が選択されていることを確認します。 

は） 「フォーマット」ポップアップメニューでお使いのプリンタを 
選択します。 

(4) 「用紙サイズ」で、給紙□にセットした用紙のサイズ （A4) を 
選択します。 

(5) 印刷方向を選択します。 

(6) 「0K」 をクリックします。 

3 用紙の種類と印刷品質を選択します。 

(1) 「ファイル」メニューから「プリント…」を選択します。 

(2) お使いのプリンタが選択されていることを確認します。 

は） ポップアップメニューで「給紙□」を選択します。 



カスタム18玉《なな 






















(4) 用紙をセットした給紙□を選択します。 


フリンタ ： Lexmark Z 6 S _ 巧 J 

巧巧巧みの •, _ ' t ] 

•巧口 _ 巧 

@ すべてのベージ： プ U ンタの巧で_ 

0■巧のぺージ ; 

残0のぺ_ジ ； 


巧 


r *!/ レビ3-、广キセて、 ^99^ 


メモ 

「プリンタの設定」を選択した場合は、プリンタでどちら 
かの用紙送りボタンを押して給紙口を選択してください。 


ほ）ポップアップメニューで「印刷品質/巧紙の種類」を選択します。 


プリンタ ： Lexmark Z 65 _ fTJ 

巧ち巧みの ant: mm _ 'i\ 


✓巧历历》と巧 w ぺージ 
レイアクト 
出カスプシヨン 
カラー»定 
Lex レイアウト 


の柏品«/用 W の巧巧 


^ お ft 日 

, プソンタサービス 

>4 -% 

， カスタム&ホ定巧な 


了をい 

| T ~~— 。了： 1 

三ビ 3- 、 f キ，ンゼルー、 


ラベルに印刷 


35 


印刷テクニック 


(6) 「給紙 □ 1」で「自動」が選択されていることを確認します。 
印刷結果が予想と異なる場合は「普通紙」を選択します。 

給紙0 2から印刷する場合は、「給紙0 2」で「普通紙」を選 
択します。 


(7) 「印刷品質」で「標準」を選択します。 

プリンタ ： Lexmark Z 65 _ i !") 

巧な巧みの巧定： •• _ J さ5 

巧霸あ奮/用》の_ 巧3 

用巧の* a : _ 

ぉ《口1 ( 白 W ! 

ち«口 2 Hii 巧 

巧 n を！！： 

•下麵き 

Cjsw 率 J 

こ《品質 
〇醒《な H 

巧 :/レで a -、' r キ，ンセル^ UPR ^^ 



M ) 

巧 


メモ 

高い印刷品質を選択すると印刷結まは向上しますが、印刷 
に時間がかかります。 















































ステップ 3 印刷 

「プリント」ボタンをクリックします。 


フリンブ： 
巧存 iff みの沒走 


Lexmark ぴ5 

mm 


可 

J3 


巧覇拓雷/用紙の補9 


JB 



白 •） 


!3 


着 g 巧 


巧 


夏 


广プレろ 


'セ去' ク I 


メモ 

排紙トレイの容量はラベルシートの場合、約10枚です。10 
枚が上印刷する場合は、排紙トレイが一杯になったら、卜 
レイから用紙を取り除いてください。 


ラベルに印刷 


印刷テクニック 




















拡大または縮ル印用り 

作成した書類のページサイズを拡大または縮小して、異なるサイズの 
用紙に印刷する場合は、拡大率または縮ル率を設定します。 

用紙を給紙□にセットしたら（与> ステップ1用紙のセット）、 が下のよ 
うに設定します。 

1 印刷する書類を開きます。 

2 「ファイル」メニューから「ぺージ設定...」を選択します。 

3 「ページ属性」が選択されていることを確認します。 

4 「フォーマット」ポップアップメニューでお使いのプリンタを選択 
します。 

5 「用紙サイズ」ポップアップメニューから給紙□にセットした用紙 
のサイズを選択します。 


拡大または縮ル印刷 


印刷テクニック 

6 「拡大縮ル」に拡大率または縮ル率をパーセントで入力します。拡 
大して印刷する場合は100 L 乂上、縮ルして印刷する場合は100モ 
満の数値を入力します。 



7 「OK」 をクリックします。 
























逆順で印刷 

ページ数が多い書類を印刷する場合、「逆順で印刷」を設定し最後の 
ページから印刷すると、印刷終了後にページを並べ替える手間を省く 
ことができます。 _ _ 

ュ纽 

用紙を給紙□にセットしたら（与 ステップ1用紙のセット）、 が下のよ 
うに設定します。 

1印刷する書類を開きます。 

2 「ファイル」メニューから「プリント…」を選択します。 

3 お使いのプリンタが選択されていることを確認します。 

4 ポップアップメニューで「給紙□」を選択します。 

5 用紙をセットした給紙□を選択します。 


プリンタ： Lexmark Z6S _ け! 

巧な巧み巧な巧 't\ 

Iftift 口 巧 

巧す ベてのベージ： プ U ンタの没ホ_ TT1 

0 ■巧のぺージ . 

«〇のべージ ; 

艾 勺レら3-、 厂 年，ンセて' 


逆順で印刷 


メモ 


印刷テクニック 


「プリンタの設定」を選択した場合は、プリンタでどちら 
かの用紙送りボタンを押して給紙口を選択してください。 


6ポップアップメニユーで 「 Lex レイアウト」を選択します。 


フリンタ： Lexmark Z6S 


JD 


巧存巧みのな定 揮摩 




•の WKK と巧«ページ 
レイアクト 
出カオプション 
カラー投ま 


T をい 



»T： 


シビ：！一、 r キ V ンセル 

「逆順で印刷」にチェックマークをつけます。 


プリンタ Lexmark Z65 'リ 

度な巧みの沒巧： mm 't'] 

Lex レィァゥト_ ' ¢1 

ぐち 巧•巧 D,j 

^左ち反6 


す 


f プレビ 3 -、 r ♦I •ンセルう t ブけジ♦•う 


8必要に応じて、 印刷テクニックの 各節を参照してその他の設定を行 
います。 

9 「プリント」ボタンをクリックして印刷します。 













































カラーイメージのモノクロ印刷 


ブラツクカートリツジを使巧して、カラーイメージをモノクロで印刷 
することができます。カラーのインクを使用しないので、カラーカー 
トリ ツジを長持ちさせることができます。 


用紙を給紙□にセットしたら（与 ステップ1用紙のセット）、 L 乂下のよ 
うに設定します。 

1印刷する書類を開きます。 

2 「ファイル」メニューから「プリント...」を選択します。 

3お使いのプリンタが選択されていることを確認します。 

4ポップアップメニューで「給紙口」を選択します。 

5用紙をセットした給紙□を選択します。 





フリンタ ： Lexmark Z 65 

巧 


任な巧みの沒ホ— 

巧 

巧口 

巧 



® すべてのベージ： プリンタの»で_ f パ 

0 ■巧のぺージ： ： 

«0のぺージ ： 

を 广^レみ-';キ； V セ而 


カラーイメージのモノクロ印刷 


メモ 


印刷テクニック 


「プリンタの設定」を選択した場合は、プリンタでどちら 
かの用紙送りボタンを押して給紙口を選択してください。 


6ポップアップメニューで「カラー設定」を選択します。 



7 「カラーパレット」で「モノクロ」を選択します。 



8必要に応じて、 印刷テクニックの 各節を参照してその他の設定を行 
います。 

9 「プリント」ボタンをクリックして印刷します。 












































インクの節約 

L 乂下の方法でプリントカートリッジのインクを節約することができます。 

カラーおよびブラックインクの節約 

• 「下書き J モードで印刷 

インクが節約できるほか、印刷時間も短縮されますが、印刷品質は 
ほ下します。書類の試し刷りに利巧できます。 

カラーインクの節約 

• カラーイメージのモノクロ 印刷 


「下書き J モードで印刷 

用紙を給紙□にセットしたら（与 ステップ1用紙のセット）、 が下 
のように設定します。 

1印刷する書類を開きます。 

2アプリケーシヨンの「ファイル」メニューから「プリント...」を選 
択します。 

3お使いのプリンタが選択されていることを確認します。 

4ポップアップメニューで「給紙口」を選択します。 

5用紙をセットした給紙□を選択します。 


インクの節約 


印刷テクニック 

6ポップアップメニューで「印刷品質/用紙の種類」を選択します。 



カスタム技ホ壬《な 


7 「印刷品質」で「下書き」を選択します。 


プリンタ ： Lexmark Z 65 
巧存巧みの&ま： W 摩 


m 

m 


巧*!お!!/用》の ffg 巧^ 

用巧の HA : 

K 度口1 白《_ 巧1 

agfia 2 着•巧_ 'fj 

巧 剔を H : 

【0 下彻 S つ 

0 W 學 
0ホ品!！ 

0 ■巧ぶ K 



巧 


广ブレビ]—、 ' 年1■ンセル"^ 


8 「プリント」ボタンをクリックして印刷します。 





























給紙口の切り替え 

書類の最初のページと残りのページを異なる用紙に印刷することがで 
きます。たとえば最初のページをレターヘッド用紙に印刷し、残りの 
ページを普通紙に印刷することができます。 

1 給紙口1と給紙口 2に用紙をセットします。 

2印刷する書類を開きます。 

3アプリケーシヨンの「ファイル」メニューから「プリント...」を選 
択します。 

4お使いのプリンタが選択されていることを確認します。 

5ポップアップメニューで「給紙口」を選択します。 


フリンタ： 
巧存巧みの苗走 


Lexmark Z 65 


ff 摩 


巧 


， の用巧》との«ページ 
レイアクト 

出カスブシヨン T をい 

カラー»ま 

L,x レイアウト ー 

巧切£11/巧巧の1 


»了： 


ブ y ンタヴービス 

—■ 

カスタム投ホモ巧巧 


/ビュ- 




給紙口の切り替え 


印刷テクニック 

6 「最初のぺージ」を選択し、ポップアップメニューで「給紙 □ 1」ま 
たは「給紙0 2」を選択します。 

7 「残りのぺージ」では「最初のぺージ」とは異なる給紙□を選択し 
ます。 



8 「プリント」ボタンをクリックして印刷します。 































割り付け印刷 

1枚の用紙に複数ぺージを割り付けて印刷することができます。 


ステップ1 用紙のセット 

1印刷面を手前に向けて、給紙□のち端にそろえてセットします。 

2用紙ガイドとリリースレバーをいっしよにつまみながらスライド 
させて、用紙の幅に合わせます。 



割りせけ印刷 


印刷テクニック 


ステップ2 プリンタの設定 

1印刷する書類を開きます。 

2用紙サイズと印刷方向を確認します。 

(1) 「ファイル」メニューから「ぺージ設定...」を選択します。 

(2) 「ページ属性」が選択されていることを確認します。 

は）「フォーマット」ポップアップメニューでお使いのプリンタを 
選択します。 

(4) 「用紙サイズ」で、給紙□にセットした用紙のサイズを選択し 
ます。 

(5) 印刷方向を選択します。 

(6) 「0 K 」 をクリックします。 

3用紙の種類と印刷品質を選択します。 

(1) 「ファイル」メニューから「プリント…」を選択します。 

(2) お使いのプリンタが選択されていることを確認します。 

は）ポップアップメニューで「給紙□」を選択します。 



カスタム投ホそ巧巧 




























(4) 用紙をセットした給紙□を選択します。 


フリンタ： Lexmark Z6S _ 巧 J 

巧巧巧みの •, T \ 

•巧口 _ 巧 

® すべてのベージ： プ U ンタの巧で_ ft， 

〇羅«のぺージ * 

«〇のぺージ ; 

巧 厂死ろ-、广キ i •女-セて' 


メモ 

「プリンタの設定」を選択した場合は、プリンタでどちら 
かの用紙送りボタンを巧して給紙□を選択してください。 


(5) ポップアップメニユーで「印刷品質/用紙の種新を選択します。 


フリンタ： 

巧ろ巧みの ant : 

f の W 拓》と巧 W ぺージ 
レイァクト 
出カスプシヨン 
カラー»定 
Lex レイアウト 


の柏品«/用 W の巧巧 


お ft 口 

プソンタサービス 

-» 

カスタム&ホモ巧巧 


JB 




了をい 


可 


が： 




キ1•ンセル、 


割りがけ印刷 
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印刷テクニック 


(6) 「給紙 □ 1」で「自動」が選択されていることを確認します。 
EP 刷結果力《予想と異なる場合は給紙□にセットした用紙の種 
類を選択します。 

給紙 □ 2から印刷する場合は、「給紙 □ 2」でセットした用紙 
の種類を選択します。 

(7) 印刷する書類の内容によって印刷品質を設定します。たとえ 
ば写真を印刷する場合は「高品質」または「最高品質」を選 
択します。 


ブリンタ Lexmark Z65 
巧存巧みの IS 定： W 摩 


巧 

m 









































4 割り付け印刷に必要な設定をします。 

(1) ポップアップメニユーから「しイアウト」を選択します。 


フリンタ ： Lexmark Z 65 
巧存，みの: 

* 讯 W 部 tt と研斯ページ 


JU 




巧 


出カオプション 
カラー&ま 
Lex レイアウト 
巧町函菌/巧巧の權巧 
口 

プ y ンタヴービス 

-M 

カスタム»ホモな巧 


T をい 


巧了： 


(2) 「ページ数/枚」ポップアップメニューから用紙の片面に巧刷 
するページ数を選択します。 

(3) 「レイアウト方向」でページを割り付ける順序を示すボタンを 
クリックします。 


フリンブ： L«xmark Z 65 


JB 


巧巧巧みの 




レイアウト 


巧 



を 


广ブレビ:！一、 广キ 1" ンセル、 辱ブけジ仁1 


印刷テクニック 


メモ 

「枠線」を選択すると、割り付けた各ページに枠を印刷し 
ます。 


プリンタ ： Lexmark Z 65 

可 

巧な巧みの&ホ‘ mm 

で 

レイアウト '51 


ぺージ •/ な：_<_ 3 

レイアクト方巧： 

* ✓なし B 


任巧線 



を •^プレビ ]-) -mmmm P * がけ 

二■，柏靡 




12 

3 4 



ステップ3 印刷 

「プリント」ボタンをクリックして印刷します。 


割りせけ印刷 
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プリンタソフ h ウェアについて 


プリンタソフトウェアはが下の3つの部分から構成されています。 
「プリント」ダイアログは 標準設定 になっています。 


「ぺージ設定 J ダイアログ 

用紙のサイズ、印刷ち向などを設定します。 

S 定：‘ぺージ * 性 m 

フツト： Lexmark Z6S f 巧 

Lexmark Z65 

巧巧ヴイス： A4_ _ 巧5 

21.0 cm. X 29.7 cm. 

圆回国 

巧大《小： ご〇〇 Jx 

巧 f キャンセル、 卜 w つ 


「プリント J ダイアログ 

印刷部数、印刷範囲、用紙の種類、印刷品質、カラー設 
定などを変更します。 



プリンタソフトウェアをインストールしたときには、「ぺージ設定」および 


Lexmark Z 65 ユーテイリテイ 

プリントカートリツジのメンテナンス、ネツトワーク上 
のプリンタの設定、巧紙センサーの調整に使用します。 







45 












































標準設定 


プリンタソフトウェアをインストールしたときの「ぺージ設定」およ 
び「プリント」ダイアログの設定を「標準設定」と呼びます。 

• A4 の普通紙に「標準」の印刷品質で用紙を縦置きにして印刷する 
場合は、が下の標準設定がそのまま利用できます（与 A4 の 普通紙 
に印刷)。 


印刷品質 標準 

用紙サイズ A4 

印刷方向 縦 

用紙の種類 自動 

給紙ロ プリンタの設定 

標準設定値の詳細については 47ぺージ （「ぺージ設定」）と 49ぺ一 
ジ （「プリント」）の表を参照してください。 

• 標準設定 L 乂外で印刷する場合は、「ページ設定」や「プリント」ダ 
イァログで設定を変更する必要があります（与 印刷テクニック、 

「ぺージ設定 J ダイアログ、「プリント J ダイアログ)。 


メモ 

「プリント」ダイアログの設定を保存することができます 
(=> カスタム 設定を保存)。 


標準設定 
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プリンタソフトウェアについて 








「ページ設定 J ダイアログ 


用紙サイズや印刷方向を設定します。咲下のように操作します。 


アプリケーシヨンの「ファイル」メニューから「ぺージ設定…」を 
選択します。 



「ページ設定」ダイアログが表示されます。 


ぺージ属せ 


フィーマット：巧章のブソンタ 


で 


用巧ヴイプ： A 4 




21.0 cm . X 29.7 cm . 

方向： I レ I •• 

化 : が * か ： JlOO ]x 


で 


/ 


^■ぺージ設定 J ダイアログ 


プリンタソフトウェアについて 

2 「設定」ポップアップメニューから目的のメニューを選択します。 



3 「フオーマット」ポップアップメニューでお使いのプリンタを選択 
します。 



4 L 乂下の表を参考にして必要な設定を行います。 


ポップアッ 

プメニユー頃目 標準設を値使い方 


ページ属性 

用紙サイズ 

A4 

給紙口にセットした用紙のサイ 
ズを選択。 


方向 


咕 

縦または横方向を選択。 


拡大縮ル 

100 

倍率を変更。 

—見 

「ページ設定」 

ダイアログの現在の設定値を表示。 


5 「0K」 をクリックして現在の設定を適用します。設定を適巧せずに 
ダイアログを終了する場合は、「キャンセル」をクリックします。 







































ヘルプの開きかた 

「ページ設定」ダイアログの設定について詳細を巧りたい場合は、 
プファイルを開きます。 

1「ぺージ設定」ダイアログの？ブ> をクリックします。 

Mac ヘルプが開きます。 

2 © をクリックします。 

Help Center (ヘルプセンター）の目次が表示されまず。 

3 「Lexmark Z65 Help」 をクリックします。 

4 「目次」で目的の項目をクリックします。 



5ヘルプを終了ずるにはホいボタンをクリックします。 


「ページ設定」ダイアログ 


プリンタソフトウェアについて 




















「プリント J ダイアログ 


印刷部数、印刷範囲、用紙の種類、印刷品質、カラー設定などを変更 
します。が下のように操作します。 

1 アプリケーシヨンの「ファイル」メニューから「プリント...」を選 
択します。 


斬靖 

XN 

開<... 

XO 

■ぶ度つた ■■ 

> 

历じる 
巧存 

KW 

XS 

田るで保巧… 

すぺ t を g 巧 

な MS 





「プリント」ダイアログが表示されます。 

プリンタ Lexmark Z 65 _ '5う 

任存巧みの : mm 巧] 

巧明が》と团辆ぺージ 

»«: 口 ち r 合い 

ベージ： @ をべージ _ 

OWtt : I «了： 1 

巧 /プレビ： 1-1 f キ，ンセ^ ^みジト， 


「プリント」ダイアログ 


プリンタソフトウェアについて 


2ポップアップメニューから目的のメニューを選択します。 



' カスタム技ホ壬《な 

3が下の表を参考にして必要な設定を行います。 


ポップアッ 

プメニユー項目 標準設定値使い方 


印刷部数と 
印刷ページ 

部数 

1 

印刷部数り-999)を設定。 

T 合い 

チェック 
マー クあり 

複数部数を印刷する場合に、各 
部ごとに印刷。 

ぺージ 

全ページ 

印刷するページを指定。 

レイアウト 

ぺージ数/ 

枚 

1 

用紙の片面に印刷するページ数 
を1、2、4、6、9、16から選 
択（づ 割り付け印刷)。 

レイアウト 

方向 


蛋 


ページを割り付ける順香を設 
定。 

枠線 

なし 

ぺージの枠を印刷。 















































ポップアッ 
プ乂ニユー 

項目 

標準設定値 

使い方 

出カオプ 

シヨン 

フアイルと 
して保を 

チェック 
マークなし 

書類を PDF で出力。 

カラー 設定 

カラー 

パレット 

八ーフ 
卜ーン 

フォ h 

エアブラシ 

• プリンタソフトウェアで画 
面上の色と印刷結果とを一 
致させる（与 光お紙、 フオ 
卜ぺーパーに EP 刷)。 



• ブラックカートリッジを使 
用して、カラーイメージを 
モノク□で印刷 （与カ ラー 
イ メージのモノクロ 印刷)。 

Lex レイア 
ク h 

逆順で印刷 

チェック 
マークなし 

書類を最後のページから印刷。 

メモ： 印刷終了後にページを 
並べ替える手間が省け 
ます片 逆順で印刷)。 


左右反転 

チェック 
マークなし 

書類を左ち反転して印刷。 

EP 刷品質/ 
用紙の種類 

用紙の種類 

給紙口1 

自動 

給紙口1にセットした巧紙の種 
類を選択。 

「自動」（普通紙、フォトぺ一 
パー/光ミ尺紙、 OHP フィルム、 
コート紙の場合)、「普通紙」、 

「コート紙」、 「 OHP フイルム」、 
「フォトペーパー/光お紙」、 
「アイロンプリント紙」のいず 
れかを選択（与 巧 紙 センサーの 
使いかた)。 


「プリント」ダイアログ 


プリンタソフトウェアについて 


ポップアッ 
プ乂ニユー 

頃目 

標準設定値 

使い方 

印刷品質/ 
用紙の種類 
(続き） 

用紙の種類 

給紙口 2 

普通紙 

給紙口 2にセットした用紙の種 
類を選択。 

「普通紙」、「コート紙 」、 「OHP 
フイルム」、「フォトぺーパー/ 
光沢紙_!、「アイロンプリント 
紙」のいずれかを選択。 


印刷品質 

標準 

「下書き」、「標準」、「高品質」、 
「最高品質」のいずれかを選択。 
通常は「標準」で印刷。 




メモ： 高い印刷品質を選択す 
ると印刷結まは向上し 
ますが、印刷に時間が 
かかります。 

給紙口 

すべての 

ぺーシ 

選択 

「プリンタの設定」、「給紙口 

1」、「給紙口 2 j から選択。 




メモ： 「プリンタの設定」を設 
定すると、プリンタの 
用紙送りボタンで選択 
した給紙口の用紙に印 
刷されます。 


最初の 

ぺーシ 

淡色表示 

「給紙口1」、「給紙口 2」から選 
択。最初のページだけ別の用紙 
で印刷する場合に使用（づ> 給紙 
□の 切り替え)。 


残りの 

ぺーシ 

淡色表示 



























ポップアッ 
プ乂ニユー 

項目 標準設定値 

使い方 

プリンタ 

サービス 

Lexmark Z65 Utility 

Lexmark Z65 ユーテイリテイ 

を開く。 


トラブルシューティング 

Help Center (ヘルプセンター） 

を開く。 


消耗品のを文 

Lexmark の ホー ムぺージの消耗 
品を文のページを開く。 


ソフトウェアの 
パ'-ジョン 

プリンタソフトウエアのバー 
シヨンを表示。 

於 

—見 

「プリント」ダイアログの現をの設定値を表示。 

カスタム設 
定を保を 

「プリント」ダイアログの現在の設定値を保を。 


4 な下の表を参考にして適切なボタンをクリックします。 


ボタン 

使い方 

プレビュー 

現在の設定でどのように印刷されるかをプしビュー。 

キャンセル 

設定を適用せずにダイアログを終了。 

プリント 

現在の設定で開いている書類を印刷。 


r プリント J ダイアログ 


プリンタソフトウェアについて 


ヘルプの開きかた 

「プリント」ダイアログの設定について詳細を巧りたい場合は、ヘルプ 
ファイルを開きます。 

1 「プリント」ダイアログの f ブ)をクリックします。 

Mac ヘルプが開きます。 

2 をクリックします。 

Help Center (ヘルプセンター）の目次が表示されます。 

3 ''LexmarkZ65 Help」 をクリックします。 

4 「目次」で目的の項目をクリックします。 


9 口 6 Lexmark Z6S Help 



Lcxmifk Z65 Utiitv 

A-KI ツジ ♦ブ 
TK パンスオプシピ/ 

ブ J ンが，ィバ 

Lenmark プ U ン 々 tgg す ft 「 

Lumark サ J ン 

5 ヘルプを終了するにはホいボタンをクリツクします。 







































用紙センサーの使いかた 

お使いのプリンタには給紙 □ 1に巧紙センサーが装備されています。 
普通紙、コート紙、フォトぺーパー/光沢紙、 OHP フィルム、または 
ラベルシートを給紙口1にセットすると、用紙の種類を感知して自動 
的にプリンタを設定します。用紙センサーを使用可能にするには次の 
操作を行います。 

1 印刷する書類を開きます。 

2 「ファイル」メニューから「プリント…」を選択します。 

3 「プリンタ」ポップアップメニューで 「Lexmark Z 65」 が選択され 
ていることを確認します。 

4ポップアップメニューで「印刷品質/用紙の種類」を選択します。 

5「用紙の種類」の「給紙 □ 1」ポップアップメニューで「自動」を 
選択します。 


フリンタ ： Lexmark Z 65 


JD 


巧存 * みの1¢$ : 
巧觸お貧/用紙の !•《 


J3 





用巧の119 : 


ザ 


給 

巧剔な H : 

0下■き 

9 が 

品質 

〇最《ぶ* 

-ブレみ一 


1 [白 《 

巧） 

2 巧 

巧 




「プリント」ダイアログ 


プリンタソフトウェアについて 


6 「プリント」ボタンをクリックして印刷します。 


メモ 

用紙センサーが感知するのは用紙の種類のみです。給紙 □ 
にセットした用紙のサイズは 「ぺージ設定 J ダイアログで 
設定してください。 


















Lexmark Z65 ユーティ U ティ 

Lexmark Z65 ユーティリティは、が下の3つの方法で開くことができ 
ます。 

方ま1 f プリンタ J フォルダから開< 

(1) デスクトップで「 LexmarkZ65 プリンタ」フォルダをダブル 
クリックします。 

(2) 「LexmarkZ65Utility」 アイコンをダブルクリックします。 

夢 

方ま2 f プリント J ダイアログから開く 

(1) 「ファイル」メニューから「プリント...」を選択します。 

(2) ポップアップメニューで「プリンタサービス」を選択します。 



カスタム技ホモ巧巧 


Lexmark Z65 ユ ー 7 ■イリ了イ 


プリンタソフトウェアについて 


(3)「LexmarkZ6 日 U 川 ity」 をクリックしまず。 


プリンタ： Lexmark Z65 


«存》みの没定 

ブリンタヴービス_ ^ 


可 

固 


オプシヨ: 


Lexmark Z65 Utility 


トラプ^^シ：!ーチィング 
のお 

ソフトウ T アの"ージ a ジ 


巧 


プレビ 3- 


キ1•ンセル 


方法3 Finder から開く 


(1) 円 nder ウインドウで「コンピュータ」をクリックします。 

S 

コンビ;！ータ 

(2) MacOSX がインストールされたディスクを示すアイコンー 
「 Library 」 フォルダー 「Printers」 フォルダー 「Lexmark」 フォ 
ルダー 「LexmarkZ65U 川 ity 」 アイコンの順にダブルクリック 
します。 






























各ボタンおよびメニューの内容は L 乂下のとおりです。 


6 6 

Lexmark Z 6 S 



f 力ートリブダ f パージョン«賴、 

巧 V 



•何/ «• • 

インク •• 

7 W ント 

靖：巧 

パ ' 

尸 '、 

r AHA の: t 文 ' 

P/U 92 P/N S ) 

プ，が一 


終了する場合は左上のホいボタンをクリックします。 


Lexmark Z65 ユ ー 7 ■イリ了イ 


プリンタソフトウェアについて 


タブ 

ボタン 

使い方 

カートリッジ 

力ートリツジの 
取付/交換 

取り付けたカートリッジを指定 
し、インク残量の情報を更新。 


アライメント調整 

プリントへッドの位置を調整し、 
印刷品質を向上。 


ノズル清掃 

プリントカートリッジのノズルの 
目づまりを取り除き、印刷品質を 
向上。 


テスト印刷 

テストぺージを印刷し、コン 
ピュータからプリンタを正常に操 
作できることを確認。 


消耗品のを文 

Lexmark のホームページにアクセ 
スし、消耗品をを文。 


インク残量のグラフィックス表示 

バージョン情報 

ソフトウェアのバージョンおよび版権情報を確認。 


メモ 

「アドバンス」メニユーを開く場合は、ゾニユーパ'-の「ア 
ドバンス」をクリックし、メニュー項目を選択します。 



プリンタの巧巧... 

ネットワークブリンタの巧ま:,.. 

用巧センサーの巧整... 
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アドバンス プリンタの選択 


使い方 


• USB 接続のプリンタ、 USB 経 
由でのプリンタの共有、ネツ 
トワークプリンタを一覧表示。 


• プリンタを選択し、デフオル 
卜のプリンタに指定。 

• プリンタの IP アドレスを確 
認。 IP アドレス未設定のネッ 
トワークプリンタに IP アドし 
スを設定。 

• リモートのサブネット上のプ 
リンタに IP アドしスを設定。 
サブネット上のプリンタ1つ 
または使用可能なプリンタを 
すべて追加。 


ネットワークプリ • ネットワークプリンタを一覧 
ンタの設定 表示。 


• プリンタの IP アドしスを確 
認。 IP アドレスモ設定のネッ 
トワークプリンタに IP アドし 
スを設定。 

• リモートのサブネット上のプ 
リンタに IP アドしスを設定。 
サブネット上のプリンタ1つ 
または使用可能なプリンタを 
すべて追加。 


用紙センサーの調整 


Lexmark Z65 ユ ー 7 ■イリ了イ 


プリンタソフトウェアについて 













ネットワ^クを使用した印刷 


ネットワークにプリンタを接続して印刷することができます。プリンタをネット 
ワーク経由で使用するよラに設定するには、プリンタ （ LexmarkZ 65 n をお使い 
の場合）またはプリンタを接続した Lexmark ネットワークアダプタに、固有の 
ネットワークアドレス （ IP アドレス）を割り当てる必要があります。 

し乂下の手順で設定します。 

1 Lexmark ネットワークアダプタの取扱説明書に従ってプリンタをネットワー 
ク に接続します。 LexmarkZ 65 n をお使いの場合は Ethernet ケーブル ( RJ -45) 

で直接ネットワークに接続することができます。 

2 プリンタまたは Lexmark ネットワークアダプタの MAC アドレスを確認しま 
す（与> MAC アドレスの確認)。 

3 ネットワーク印刷チェックリストの 項目を確認します。 

4 ネットワークプリンタの IP アドレスを設定します（与 ネットワークプリンタの設定）。 

5 設定を確認します ネットワークプリンタからのテスト印刷）。 


メモ 

Lexmark ネットワークアダプタは現在、米国内でのみ販売 
しております。日本国内では販売-サポートを行っており 
ません。 
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ネットワークプリンタ設定の準備 


MAC アドレスの確認 

LexmarkZ 65 n の MAC (Media Access Control ) アドしスは次の手順 

で確認できます。 


メモ 

この操作はプリンタをコンピュータに接続せずに巧うこ 
とができます。 


1 プリンタの電源ボタンを押してプリンタの電源をオフにします。 

2 用紙送りボタン1を押しながら電源ボタンを押したあと、電源ボタ 
ンを放します。 

3 プリンタが印刷を開始するまで用紙送りボタン 1 を巧し続けます。 


MAC アドレスが印刷されます。 



MAC アドしス 


ネットワークプリンタ設定の準備 


ネットワークを使苗した印刷 


ネットワーク巧刷チェックリスト 

ネットワークプリンタの設定の前に L 乂下の点を確認してください。 

r/i LexmarkZ 65 をお使いの場合は、 プリンタが USB ケーブルで 
U Lexmark ネットワークアダプタにしっかりと接続されており、 
Lexmark ネットワークアダプタがネットワークに Ethernet ケーブ 
ル ( RJ -45) でしっかりと接続されている。 

r/i LexmarkZeSn をお使いの場合は、プリンタが日 hemet ケーブル （ RJ - 
U が）でネットワークのコネクタにしっかりと接続されている。 

H プリンタの電源がオンになっている。 

r / i お使いのコンピュータがネットワークに接続されており 、 Mac 
U os が起動している。 

「7| プリンタの LINK ランプまたは Lexmark ネットワークアダプタの 
U すべてのランプが点灯している。 

rv | ネットワークの設定に使用した取扱説明書が手元にある。または 
ネットワーク管理者に連絡をとれる。 

「7| ネットワークプリンタで印刷しようとするすべてのコンピュー 
U 夕でネットワークプロトコル （ TCP / IP ) が有効になっている。 
ネットワーク管理者に尋ねる力、、ネットワークの設定に使用した 
取扱説明書または Macintosh のオンラインヘルプを参照してくだ 
さし、。 














ネットワークプリンタの設定 


プリンタソフトウェアは、 TCP / IP を使用している Macintosh ネット 
ワーク環境に対応しています。 LexmarkZ 65 n をお使いの場合、 IP ア 
ドレスは L 乂下の範囲で割り当てられます。 


• 169.254 .0.0 力、ら 
169.254 .255.255 まで 


• 10.0 .0.0 力、ら 

10.255 .255.255 まで 


• 192.168 .0.0 力、ら 
192.168 .255.255 まで 


• 172.16 .0.0 から 
172.31 .255.255 まで 


な下の2つの方法のいずれかで IP アドレスを設定します。 

方ま1 プリンタソフトウェアのインストール時に設定 

• IP アドレスの設定手順 
• 手動で IP アドレスを設定 
• 手動で複数のプリンタの IP アドレスを設定 
• リモートサブネット上のプリンタに IP アドレスを設定 
• 表示されないプリンタの検索 

• ネットワーク上の別のコンピュータとプリンタを接続 
方法2 プリンタソフトウェアのインス!ル後に設定 


ネットワークプリンタの設定 
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プリンタソフトウェアのインストール時に設定 


メモ 

Mac OS X および Classic 環境にプリンタソフトウエアを 
インストールするには管理者の名前とパスワードまたは 
パスフレーズが必要です。 


IP アドレスの 設定手順 

1 ネットワークに接続されたコンピュータの CD - ROM ドライブにプ 
リンタソフトウェア CD をセットします。 

2 CD の内容が表示されたら Ins ね II アイコンをダブルクリックします。 

3 Lexmark プリンタソフトウェアインストール画面で「インストール 
/同意する」をクリックします。 



ネットワークプリンタの設定 


ネットワークを使用した印刷 


4 ネッ h ワーク上のプリンタが認識されたかどうかによって、異なる 
画面が表示されます。画面によってが下のよラに操作します。 


表示される画面 

状況 

操作方法 

プリンタの選択 
方法を示す画面 

ネットワーク上 
のプリンタが1否、 
識され、自動的 
に IP アドしス 
が設定された 

手順5 に進みます。 

「新しいネット 
ワークプリンタ 
が検出されまし 
た」画面 

ネットワークプ 
リンタが認識さ 
れたが、自動的 
に IP アドレス 
が設定されな 
かった 

手動で IP アドレスを設定に 進み 
ます。 










































表示される画面状況 


操作方法 


「プリンタの選 
択」画面が表示 
され、複数のプ 
リンタが表示さ 
れる 


複数のプリンタ 
が認識された 


プリンタカ s ' IP アドしスとともに 
表示されている場合は L 乂下のよラ 
に操作します。 

1お使いのプリンタ 

( LexmarkZ 65 n の場合）また 
は Lexmark ネットワークアダ 
プタの MAC アドしスが表示さ 
れているプリンタをクリックし 


て八イライトします（与 MAC 
アドレスの確認)。 


2「選択」をクリックします。 


3 手順5 に進みます。 


「プリンタの選 
択」画面が表示 
される力、プリ 
ンタが表示され 
ない 


プリンタが認識 
されなかった 


プリンタが<モ設定> となって 
いる場合は 手動で複数のプリンタ 
の IP アドレスを設定を 参照して 
ください。 


プリンタがリモートサブネットに 
接続されている可能性がありま 

す。 リモートサブネット上のプ 
リンタに IP アドレスを設定を 

参照してください。 


メモ：口ーカルのネットワークに 
接続した別のネットワーク 
をリモートサブネットと呼 
びます。 

• 原因不明でプリンタが表示されな 
い場合は、 表示されないプリンタ 
の検索を 参照してください。 


ネットワークプリンタの設定 


ネットワークを使用した印刷 


5 「Print Center を開く」ボタンをクリックします。 



「Print Center 」 力{開き「プリンタリスト」が表示されます。 
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6 お使いのプリンタが表示されていることを確認します。 



表示されない場合は「プリンタを追加」をクリックし、ポップアッ 
フメニユーから 「Lexmark Inkjet Networking 」 を選択します。お使 
いのプリンタを選択し「追加」をクリックします。 


f 午 t ジセル 


ネツトワークを使用した印刷 

9 画面の指示に従つてプリントカートリツジを指定し、アライメント 
調整を行います。 

10 「テスト印刷」をクリックしてネットワークプリンタで印刷できる 
ことを確認します。 



11 「終了」ボタンをクリックします。 


7 ホいボタンをクリックして 「 PrintCenter 」 を閉じます。 



8 「続ける」をクリックします。 


ネットワークプリンタの設定 
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手動で IP アドレスを設定 

プリンタが認識されても、 IP アドレスが自動的に設定されなかった場 
合は、 L 乂下の手順で設定します。 

1 L 乂下のダイアログが表示されたら「続ける」をクリックします。 



2 プリンタに割り当てる IP アドしスを入力し、 「0 K 」 をクリックし 
ます。 



ネットワークを使用した印刷 


メモ 

固有の IP アドレスを割り当てる必要があります。 

3 画面の指示に従ってプリントカートリツジを指定し、アライメント 
調整を行います。 

4 「テスト印刷」をクリックしてネットワークプリンタで印刷できる 
ことを確認します。 



5 「終了」ボタンをクリックします。 


ネットワークプリンタの設定 
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手動で複数のプリンタの IP アドレスを設定 

1 IP アドしスが設定されていないプリンタを八イライトし、「設定」 
ボタンをクリックします。お使いのプリンタ （Lexmark Z 65 n の場合) 
または Lexmark ネットワークアダプタの MAC アドしスが表示されて 
いるプリンタを選択してください（づ MAC アドレスの確認）。 

ブリンタの巧巧 

^ブリジタの«巧_ 



0 ぞ キでンセ'レ 、 CEIEI 


ネットワークプリンタの設定 


ネットワークを使用した印刷 

2 プリンタに割り当てる IP アドレスを入力し、「〇んをクリックし 
ます。 



3 IP アドレスが設定されていない別のプリンタを選択し、手順1と 
2を繰り返します。<モ設定 > のプリンタすべてに IP アドレスを設 
定します。 

4 IP アドレスが設定されたプリンタのリストから、印刷に使用する 
プリンタをクリックして八イライトします。 

5 「選択」をクリックしてインストールを続けます。 








































6 「Print Center を開く」ボタンをクリックします。 



「Print Center 」 力 《 開き「プリンタリスト」が表示されます。 


ネットワークプリンタの設定 


ネットワークを使巧した印刷 

7 お使いのプリンタが表示されていることを確認します。 



表示されない場合は「プリンタを追加」をクリックし、ポップアッ 
プメニューから 「Lexmark Inkjet Networking 」 を選択します。お使 
いのプリンタを選択し「追加」をクリックします。 


• 字 > ジゼ A 

8 ホいボタンをクリックして 「 PrintCenter 」 を閉じます。 



プンブリスト 


〇 LeMmirk Z6S 045092 

Lexmark Z6S 


• 

mm プ y ンタ 
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9 「続ける」をクリックします。 


































ネットワークを使用した印刷 


10 画面の指示に従ってプリントカ ー b リッジを指定し、アライメント 
調整を行います。 

11 「テスト印刷」をクリックしてネットワークプリンタで印刷できる 
ことを確認します。 

12 「終了」ボタンをクリックします。 


ネットワークプリンタの設定 
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リモートサブネット上のプリンタに IP アドレスを設定 

コンピュータが接続している口ーカルのネットワークに接続した、別 
のネットワークをリモー b サブネットと呼びます。口ーカルのサブ 
ネットではなく、プリンタがリモ ー b サブネットに接続されている場 
合は、サブネットの情報を入力する必要があります。 

1 リモートサブネットに接続されたプリンタに IP アドレスが設定さ 
れていない場合は、 プリンタソフトウェアのインス I -- ル時に設定 
の手順に従って、プリンタと同じサブネットに接続されたコン 
ピュータから IP アドレスを設定します。 

2 「追加」をクリックします。 


プ U ンタの巧が 



思 厂 キでンセル'' 卜*» 


ネットワークプリンタの設定 


ネットワークを 使用した印刷 
3 が下の画面で次のいずれかの設定をします。 

ブ U ンタのち抽 



• 「1つ追加」を選択し、リモートサブネットに接続された設定 
済みのプリンタの IP アドしスを入力して、「〇んをクリック 
する。プリンタが1つだけリストに追加されます。 

• 「サブネットの検索」を選択し、リモー b サブネットに接続され 
たプリンタの IP アドしスを1つ入力して、 「 OK 」 をクリックす 
る。サブネット上のプリンタがすべてリストに追加されます。 

4 E 口刷に使用するプリンタをクリックして八イライトします。 

5 「選択」をクリックしてインストールを続けます。 





































6 「Print Center を開く」ボタンをクリックします。 



「Print Center 」 力 《 開き「プリンタリスト」が表示されます。 


ネットワークプリンタの設定 


ネットワークを使巧した印刷 

7 お使いのプリンタが表示されていることを確認します。 



表示されない場合は「プリンタを追加」をクリックし、ポップアッ 
プメニューから 「Lexmark Inkjet Networking 」 を選択します。お使 
いのプリンタを選択し「追加」をクリックします。 


• 字 > ジゼ A 

8 ホいボタンをクリックして 「 PrintCenter 」 を閉じます。 



プンブリスト 


〇 LeMmirk Z6S 045092 

Lexmark Z6S 


• 

mm プ y ンタ 
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9 「続ける」をクリックします。 


































ネットワークを使用した印刷 


10 画面の指示に従ってプリントカ ー b リッジを指定し、アライメント 
調整を行います。 

11 「テスト印刷」をクリックしてネットワークプリンタで印刷できる 
ことを確認します。 

12 「終了」ボタンをクリックします。 


ネットワークプリンタの設定 
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表示されないプリンタの検索 

「プリンタの選択」画面にプリンタ名が表示されない場合はが下の原因 
が考えられます。 

• プリンタに問題がある可能性があります。が下の八ードウェアの 
チェックを巧います。 

(1) AC アダプタのプラグをいったん電源コンセントからはずし、 
再び差し込む。 

(2) ネットワーク印刷チェックリストの 項目をもう一度確認する。 

• プリンタがリモートサブネットに接続されている可能性がありま 

す。 リモートサブネット上のプリンタに IP アドレスを設定を 参照 
してくださし、。 


ネットワークプリンタの設定 
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ネットワークを使用した印刷 




ネットワーク上の別のコンピュータとプリンタを接続 

1 ネットワークに接続された1つ目のコンピュータについて、 プリン 
タソフトウェアのインス I ル時に設定の 手順に従ってプリンタ 
ソフトウェアをインストールします。 

2 ネットワークプリンタから印刷しようとするネットワーク上の各 
コンピュータでが下の操作を行います。 

( 1 ) コンピュータの CD - ROM ドライブにプリンタソフ b ウェア 
CD をセットします。 

(2) CD の内容が表示されたら Install アイコンをダブルクリックし 
ます。 

(3) Lexmark プリンタソフトウェアインストール画面で「インス 
卜ール/同意する」をクリックします。 


メモ 

プリンタにはすでに IP アドしスが設定されているためイン 
ストールは自動的に終了します。 

IP アドレスが設定された複数のプリンタカ<、「プリンタの 
選択」画面に表示された場合は、目的のプリンタを選択し、 
「選択」をクリックしてインストールを続けます。 


(4) 「テスト印刷」をクリックしてネットワークプリンタで印刷で 
きることを確認します。 

(5) 「終了」ボタンをクリックします。 


ネットワークプリンタの設定 


ネットワークを使用した印刷 
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プリンタソフトウェアのインストール後に設定 

1「 Lexmark Z 65 ユーティリティ」を開きます（与 Lexmark Z 65 ユー 
ティリティ）。 

2 「アドバンス」メニューから「プリンタの選択」を選択します。 


プリンタの進巧... 


ネットワークブリンタのお:定 ... 
用巧ゼンヴーの弱整... 


3リストから使用するネットワークプリンタを選択します。 


複巧のプリンタ名が表ネットワークプリンタプリンタの IP アドレ 
巧まれる が表巧まれない スが表巧まれない 


お使いのプリンタ 
(Lexmark Z 65 n の場 
合）または Lexmark 
ネットワークアダプタ 
の MAC アドレスが表 
示されているプリンタ 
を選択します（与 
MAC アドレスの確 
誠。 


表示されないプリンタ 
の検索を 参照してトラ 
ブルを解巧し、次の手 
順に進みます。 


プリンタの IP アドし 
スが表示されず<未設 
定> となっている場合 
は、 手動で複数のプリ 
ンタの IP アドレスを 
設定を 参照してトラブ 
ルを解決し、次の手順 
に進みます。 


ネットワークプリンタの設定 


ネットワークを使苗した印刷 


4 「選択」をクリックします。 


ブ U ンタの*巧 


使*ずるプリンタそ«び.クリックし*す.»た，なしいブリン♦そ»ましたり.ネットワークのンタを追 ； w 
したげることがで 6* す • 


長 


プリンタ名 7ドレス MAC / シリ7ル霍 S I 

Lexmark Z 65 045092 1 69.254.1 28.0 00;04；00：04：50：92 ) 


投を.. 


a んだプリンタののアドレス t 入力 * たはし* ネ外ワークプリンタ«リストに追 a し*す， 


キャンセル 


冒 


5ホいボタンをクリックして 「 LexmarkZ 65 ユーティリテイ」を閉じ 
ます。 
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ネットワークプリンタからのテスト印刷 

し乂下の手順で、ネットワークプリンタからテストページが印刷されれ 
ばプリンタは正しく設定されています。 

1 '' LexmarkZ 65 ユーテイリテイ」を開きます（与 LexmarkZ 65 ユー 
テイ y テイ）。 

2 「力ートリツジ」タブで「テスト印刷」をクリックします。 



3ホいボタンをクリックして 「Lexmark Z 65 ユーティリテイ」を閉じ 
ます。 


ネットワークプリンタからのテスト印刷 
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ネットワークを使用した印刷 






























お知らせ 


本書について 
商標 
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本書について 


日本語版第1版 （2002 年1月) 


本書の内容の一部または全部を無断で転載することは禁止されてい 
ます。 


本書の内容は変更される場合があります。 

本書に記載された製品およびプログラムは、予告なく変更される場合 
があります。 

本書は内容について万全を期していますが、万一不審な点や誤り、記 
載漏れなどお気づきの点がございましたら、レックスマー クカスタ 
マーコールセンター(電話： 03-3444-8161 、 FAX : 03-3444-8301) ま 
でご連絡ください。 

本製品がユーザーにより不適当に使用されたり、本書の内容に従わず 
に取り扱われた場合、また Lexmark および Lexmark 指定の者がかの第 
=者により修理-変更された場合に生じた障害等については責任を負 
いかねます。 

本書で言及している製品、プログラム、またはサービスのうち、日本 
国内では入手できないものもあります。既存の知的所有権の条項にあ 
触しない限り、同等な他の製品、プログラム、またはサービスを使用 
することができますが、指定されていない製品、プログラム、または 
サービスをご利用になった場合の結まについては Lexmark 
International , Inc . は責任を負いかねます。 

©Copyright 2002 Lexmark International, Inc. All rights reserved. 


本書に ついて 
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お知らせ 






商標 


お知らせ 


Lexmark およびダイヤモンドのデザインが入った Lexmark ロゴは、米 
国および他の国における Lexmark International , Inc . の登録商標です。 
Color Jetprinter は Lexmark International , Inc . の商標です。 

その他本書中の社名や商品名は、各社の商標または登録商標です。 

Apple、Mac OS および Macintosh は米国および他の国における Apple 
Computer , Inc . の登録商標です。 
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